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FB CASCATA | PRODUTTORE ISTANTANEO ACS BASAMENTO

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

FB80 - 80 l/min - CASCATA 360122

FB100 - 100 l/min - CASCATA 360123

FB120 - 120 l/min - CASCATA 360124

FB160 - 160 l/min - CASCATA 360125

FB200 - 200 l/min - CASCATA 360126

LISTINO ACCESSORI

RIF. DESCRIZIONE CODICE

KIT RICIRCOLO CON SONDA DI MANDATA* 360163

WILO STAR Z 25/6*** 583083

WILO YONOS PICO Z 25/6 - 180 583076

KIT STRATIFICAZIONE ACCUMULO - SENZA VALVOLA 360157

* Kit ricircolo con sonda esterna da installare in caso di produttori in cascata.
** Il cavo collega 2 moduli tra di loro. Esempio:
2 Moduli in cascata = prevedere 1 cavo bus 3 Moduli in cascata = prevedere 2 cavi bus
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07 | SISTEMI PER ACS

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Schema puramente indicativo, da non intendersi in alcun modo di progetto, fare riferimento allo schema redatto dal progettista dell'impian-
to per il collegamento del prodotto. G3 non si assume alcuna responsabilità nel caso di collegamento dei prodotti secondo questo schema 
idraulico.
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FB CASCATA | PRODUTTORE ISTANTANEO ACS BASAMENTO
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07 | SISTEMI PER ACS

DATI TECNICI GENERALI

Specifiche

• Temperatura massima di esercizio: 85 °C

•	Pressione massima di esercizio impianto: 3 bar

•	Pressione massima di esercizio sanitario: 6 bar

•	Fluidi compatibili: Acqua o miscele acqua / glicole (max 30%)

Materiali

• Scambiatore: AISI 316

•	Tubazioni: AISI 304

•	Tenute idrauliche EPDM

•	Raccorderie: Ottone UNI EN 12164 - CW614N

•	Circolatore: Bronzo CC 499K

 A 

 B
 

 20 

 20
 

 92
 

 C 

 0 

 D 

 0  E
 

 0  F
 

 G
 

 H
 

 0 

 J 
 K 

MODELLO A B C D E F G H J K PESO KG Ø ATTACCHI
MP 30 - PDC 800 830 407 210 155 325 450 700 105 155 63 Ø 1" 1/4 F
MP 50 - PDC 800 830 407 210 155 325 450 700 105 155 69 Ø 1" 1/4 F
MP 80 - PDC 1030 950 557 250 195 480 660 840 100 192 109 Ø 2" F
MP 100 - PDC 1030 950 557 250 195 480 660 840 100 192 114 Ø 2" F
MP 130 - PDC 1030 950 557 250 195 480 660 840 100 192 120 Ø 2" F
MP 150 - PDC 1030 950 557 250 195 480 660 840 100 192 128 Ø 2" F
MP 180 - PDC 1030 950 557 250 195 480 660 840 100 192 140 Ø 2" F
MP 200 - PDC 1030 950 557 250 195 480 660 840 100 192 144 Ø 2" F

LEGENDA ATTACCHI
F INGRESSO IMPIANTO 
G USCITA IMPIANTO
D INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA
H USCITA ACQUA CALDA SANITARI

Codice cliente/progetto:

Note: Data:

Codice:

ISO A3
10/01/2022

Descrizione:

mm-kgUnità:

D.G.

DataDescrizione revisione

Disegnato:

DisegnatoRev

Scala:

Via Della Fornace, 11 
31023 - Resana (TV)
T + 39 0423 783720
www.g3sistemi.com 
info@g3sistemi.com

Formato:

Approvato:

1:10

A.D.

DIMENSIONALE MODULO CARICO ACS 

Massa:

Rev.:

Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

DIMENSIONALE

RIF. MP MP30 MP50 MP80 MP100 MP130 MP150

A 800 800 1030 1030 1030 1030

B 830 830 950 950 950 950

C 407 407 557 557 557 557

D 210 210 250 250 250 250

E 155 155 195 195 195 195

F 325 325 480 480 480 480

G 450 450 660 660 660 660

H 700 700 840 840 840 840

J 105 105 100 100 100 100

K 155 155 192 192 192 192

Ø ATTACCHI 1” 1/4 F 1” 1/4 F 2” F 2” F 2” F 2” F
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Descrizione:
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D.G.

DataDescrizione revisione

Disegnato:

DisegnatoRev

Scala:

Via Della Fornace, 11 
31023 - Resana (TV)
T + 39 0423 783720
www.g3sistemi.com 
info@g3sistemi.com

Formato:
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DIMENSIONALE MODULO CARICO ACS 

Massa:

Rev.:

Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

MP

Modulo a basamento per il trasferimento di energia termica tra pompe di 
calore e serbatoi di stoccaggio e accumulo ACS, progettato per medie e 
grandi utenze.
I moduli di carico MP semplificano la realizzazione dei moderni impianti a 
pompa di calore, garantiscono il corretto scambio termico della pompa di 
calore per la produzione ACS e lo stoccaggio di ACS pronta all’uso. Vengono 
ridotti gli ingombri e tempi di installazione, manutenzione.
La regolazione della temperatura di stoccaggio ACS, e l’attivazione della 
pompa di calore avviene tramite centralina di regolazione elettronica 
abbinata a sonde di temperatura, in modo tale da avere un carico graduale 
dell’accumulo, con portata variabile senza interferenze e senza creare 
miscelazione nell’accumulo stesso che potrebbe ridurre la temperatura 
dell’acqua calda stoccata.
Disponibile con queste potenze:
MP30 - MP50 - MP80 - MP100 - MP130 - MP150

Modulo carico ACS a basamento

RIF. MP MP30/50 MP80/100/130/150

Imballo L x B x H (mm) 1200 x 800 x 930 1200 x 800 x 1050

Peso imballo (kg) 73 79 119 124 130 138
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MP | MODULO CARICO ACS BASAMENTO

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

MP30 - 30 kW 360300

MP50 - 50 kW 360301

MP80 - 80 kW 360304

MP100 - 100 kW 360302

MP130 - 130 kW 360305

MP150 - 150 kW 360303

DESCRIZIONE MP30 MP50 MP80 MP100 MP130 MP150

Potenza nominale di scambio termico 
[kW]

30 50 80 100 130 150

Temperature nominali IN/OUT primario 
impianto [°C]

55/50° 55/50° 55/50° 55/50° 55/50° 55/50°

Temperature nominali IN/OUT 
secondario ACS [°C]

47/52° 47/52° 47/52° 47/52° 47/52° 47/52°

Portata nominale primario impianto 
[m3/h] 

5,3 8,8 14 17,5 22,8 26,3

Portata nominale secondario ACS 
[m3/h]

5,2 8,7 14 17,4 22,7 25,2

Prevalenza redidua secondario ACS 
[kPa]

106 63 48 39 66 25

Perdita di carico circuito secondario 
ACS [kPa]

36 46 20 45 30 33

Perdita di carico circuito primario 
impianto [kPa]

30 33 18 42 29 38

Potenza elettrica max. ass. [W] 280 280 300 550 430 800

Circolatore secondario ACS [-] Wilo STRATOS PARA Z Wilo STRATOS MAXO Z

Taglia circolatore secondario ACS 30/1-12 30/1-12 40/1-8 40/1-12 50/1-9 65/1-12

Numero circolatori secondario ACS 1 1 1 1 1 1

Diametro attacchi circuito primario 
impianto [Ø]

1”1/4 1”1/4 2” 2” 2” 2”

Diametro attacchi circuito secondario 
ACS [Ø]

1”1/4 1”1/4 2” 2” 2” 2”

Alimentazione elettrica [V] 230 V

Temp. max. di utilizzo [°C] 90 C

Pressione max. circuito primario 
[bar]

10 bar

Pressione max. circuito secondario 
[bar]

10 bar

Grado di protezione [-] IP40

DATI TECNICI
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07 | SISTEMI PER ACS

NS. RIF.:

SCHEMA FUNZIONALE MODULO CARICO ACS - MP

DG

SONDA DI TEMPERATURA PT1000

REGOLATORE ELETTRONICO

POMPA CIRCUITO PRIMARIO

VALVOLA DI NON RITORNO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

LEGENDA
MP

LEGENDA ATTACCHI:

1 - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA Ø1" 1/4 F
2 - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA Ø1" 1/4 F
3 - MANDATA DA IMPIANTO Ø1" 1/4 F
4 - RITORNO A IMPIANTO Ø1" 1/4 F
5 - ALIMENTAZIONE ELETT. 230V

Q.E.

1

23 4

7 8
9

LEGENDA COMPONENTI:

7 - QUADRO ELETTRICO DI POTENZA
8 - REGOLATORE ELETTRONICO
9 - SCAMBIATORE A PIASTRE SALDOBRASATE
10 - POMPA CIRCUITO PRIMARIO

5

S4
0-80°C 0-6 bar

0-80°C 0-6 bar

S5
0-80°C 0-6 bar

0-80°C 0-6 bar

10

S1

S2

SONDA DI TEMPERATURA PT1000
PARTE ALTA ACCUMULO ACS

SONDA DI TEMPERATURA PT1000
PARTE BASSA ACCUMULO ACS

SONDA DI TEMPERATURA PT1000
USCITA ACQUA CALDA SAN. DA SCAMBIAT.

SONDA DI TEMPERATURA PT1000
INGRESSO PRIMARIO ACQUA IMPIANTO
A SCAMBIATORE

S1

S2

S3

S4

TERMOMETRO A BULBO C/QUADRANTE
0-80°C

MANOMETRO A BULBO C/QUADRANTE

0-6 bar

NS. RIF.:

SCHEMA TIPO DI COLLEGAMENTO IDRAULICO MODULO CARICO ACS - MP

DG

DA NON INTENDERSI IN ALCUN
MODO DI PROGETTO. FARE

RIFERIMENTO ALLO SCHEMA
REDATTO DAL PROGETTISTA

DELL'IMPIANTO PER IL
COLLEGAMENTO DEL PRODOTTO.

G3 srl NON SI ASSUME ALCUNA
RESPONSABILITA' NEL CASO DI
COLLEGAMENTO DEI PRODOTTI

SECONDO QUESTO SCHEMA
IDRAULICO.

SERBATOIO
ACCUMULO ACS

S1

S2

MP

Q.E.7 8
9

5

S4
0-80°C 0-6 bar

0-80°C 0-6 bar

S5
0-80°C 0-6 bar

0-80°C 0-6 bar

10

CALDA

FREDDA

RICIRCOLO

DISPOSITIVI DI
SICUREZZA IMPIANTO DA
DIMENSIONARE A CARICO

DELL'INSTALLATORE O
PROGETTISTA IMPIANTO

PR 9

MANDATA
IMPIANTO

RITORNO
IMPIANTO

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
IMPIANTO DA DIMENSIONARE

A CARICO DELL'INSTALLATORE
O PROGETTISTA IMPIANTO

SCHEMA IDRAULICO

Schema puramente indicativo, da non intendersi in alcun modo di progetto, fare riferimento allo schema redatto dal progettista dell'impian-
to per il collegamento del prodotto. G3 non si assume alcuna responsabilità nel caso di collegamento dei prodotti secondo questo schema 
idraulico.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE
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MP | MODULO CARICO ACS BASAMENTO





BOLLITORI

08
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08 | BOLLITORI

DATI TECNICI GENERALI

Specifi che
• Temperatura massima di esercizio: 90 °C
• Pressione min/max di esercizio: 1.5 / 6 bar
• Fluidi compatibili: Acqua o miscele acqua / 
 glicole (max 30%)

Materiali
• Bollitore: AISI 316 L
• Scambiatore: AISI 316 L
• Coibentazione: HP 300 PUR + PVC, 
 Dens. 40 kg/m3, Cond. Term. 0.025 W/mK
 HP 100/150/200/500/800/1000 EPS+PVC, 
 Dens. 15 kg/m3 , Cond. Term. 0.030 W/mK

DIMENSIONALE

RIF. DESCRIZIONE 100 150 200 300 500 800 1000

A Ingresso acqua fredda 3/4” M 3/4” M 3/4” M 3/4” M 1” F 1” 1/2 F 1” 1/2 F

B Uscita pompa di calore 1” F 3/4” M 1” F 1” F 1” F 1” 1/4 F 1” 1/4 F

C Ingresso pompa di calore 1” F 3/4” M 1” F 1” F 1” F 1” 1/4 F 1” 1/4 F

D Predisp. resistenza elettrica - 1” F 1” F 1” 1/2 F 1” 1/2 F 1” 1/2 F 1” 1/2 F

E Uscita acqua calda 3/4” M 3/4” M 3/4” M 3/4” F 1” F 1” 1/2 F 1” 1/2 F

RIF. HP 100 150 200 300 500 800 1000

h 965 2056 2186 1820 1840 1890 2240

O.D. 500 383 416 610 710 990 990

A 250 320 350 215 215 380 380

B 250 610 660 275 275 440 440

C 755 710 760 1255 1255 1420 1420

D 500 810 840 1450 1450 1390 1615

E 965 1700 1830 1820 1840 1890 2240

Volume utile (lt) 93.0 155 200 313 464 735 906

Dispersione (W) 40 74 82 83 108

Scamb. (m2)/(lt) 1.5 / 8.2 1.5 / 5.5 2.0 / 7.0 3.0 / 16.5 4.0 / 22.0 5.0 / 33.0 5.0 / 33.0

Imballo L x B 
x H (mm)

640 x 610 
x 1100

650 x 450 x 2325
640 x 610 

x 1950
710 x 710 

x 1970
1000 x 1000 

x 2020
1000 x 1000 

x 2370

Peso imballo
(kg)

42 38 44 57 75 124 136

HP

Bollitore, in acciaio INOX AISI 316L, per la produzione e stoccaggio di acqua calda sanitaria,
ideale per abbinamento a pompe di calore.
Realizzato con particolare scambiatore in acciaio inox corrugato ad alta effi cienza, garantisce una 
maggior superfi cie di scambio aumentando la resa termica fi no al 50% in più rispetto a scambiatori in 
ferro vetrifi cati, a parità di superfi cie.
Grazie al tubo corrugato utilizzato per lo scambiatore sono ridotti i depositi di calcare.
La realizzazione in acciaio inox AISI 316 lo rende estremamente resistenze alla corrosione, garantendo 
l’igiene e qualità dell’acqua stoccata.
Rivestimento esterno in PUR fl essibile con elegante fi nitura in PVC grigio antigraffi o.

Modelli e coibentazioni:
HP100 - EPS con grafi te sp. 50 mm + PVC di rivestimento;
HP150 - EPS con grafi te sp. 23 mm + PVC di rivestimento;
HP200 - EPS con grafi te sp. 27 mm + PVC di rivestimento;
HP300 - PUR sp. 50 mm + PVC di rivestimento;
HP500 - EPS con graffi te sp. 50 mm + PVC di rivestimento;
HP800 - EPS con graffi te sp. 90 mm + PVC di rivestimento;
HP1000 - EPS con graffi te sp. 90 mm + PVC di rivestimento.

Bollitore ad elevato scambio termico per pompa di calore 

INOX

ATTENZIONE:
Scarico sul fondo HP
100 / 800 / 1000
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Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

Rev.:

Massa:

Bollitore HP 500

1:20
70.00

Approvato:

Formato:Via Della Fornace, 11 
31023 - Resana (TV)
T + 39 0423 783720
www.g3sistemi.com 
info@g3sistemi.com

Scala:

Rev Disegnato

Disegnato:

Descrizione revisione Data

20701009

D.G.

Unità: mm-kg

Descrizione:

ISO A4

Codice:

Data:Note:

Codice cliente/progetto:
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HP | BOLLITORE PER POMPA DI CALORE

3

1

2

* Abbinare ai termometri la guaina Ø 9.8 sotto indicate in AISI 316L

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE CL. ENERG.

BOLLITORE HP 100 - S = 1.5 m2 350001 B

BOLLITORE HP 150 - S = 1.5 m2 350002 C

BOLLITORE HP 200 - S = 2 m2 350003 C

BOLLITORE HP 300 - S = 3 m2 350004 C

BOLLITORE HP 500 - S = 4 m2 350005 C

BOLLITORE HP 800 - s = 5 m2 350007 -

BOLLITORE HP 1000 - s = 5 m2 350008 -

LISTINO ACCESSORI

RIF. DESCRIZIONE CODICE

1
TERMOMETRO 0 / + 120 °C - 10 cm (1 PZ.)* 904001

TERMOMETRO 0 / + 60 °C - 10 cm (1 PZ.)* 904005

2 GUAINA PER SONDA Ø 9.8 X 10 cm AISI 316L (1 PZ.) 904056

3
GUAINA PER SONDA Ø 7.8 X 13 cm AISI 316L (1 PZ.) 904058

GUAINA PER SONDA Ø 7.8 X 25 cm AISI 316L (1 PZ.) 904059

Obbligatorio installare pozzetti in acciaio inox AISI 316.
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DESCRIZIONE HP100 HP150 HP200 HP300 HP500 HP800 HP1000

Capacità netta [L] 91,8 155 200 313 464 735 906

Dispersioni (in 24h) [kWh/24h] 0,96 1,77* 1,96* 1,99 2,59 2,93 3,2

Dispersioni (ΔT=20-65°C)) 40 74* 82* 83 108 122 133

Classe energetica (ΔT=20-65°C)) C C C C C - -

Scambiatore PDC

Diametro nominale [DN] DN25 DN20 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32

 Superficie [m2] 1,5 1,5 2 3 4 5 5

Contenuto d'acqua [L] 8,25 5,1 11 16,5 22 33 33

Potenza nominale di scambio [kW]
(Tin/out scambiatore 55°/50°C, Tacs 10/45°C)

8 8 12 15 20 25 25

DATI TECNICI

* temperature di riferimento ΔT=20-50°C 

PERDITA DI CARICO SCAMBIATORE

INOX
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HP | BOLLITORE PER POMPA DI CALORE

SCHEMA APPLICAZIONE
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08 | BOLLITORI

DIMENSIONALE RIF. DESCRIZIONE 200 300 500 800 1000

A Ingresso acqua fredda 3/4” M 3/4” M 1” F 1” 1/2 F 1” 1/2 F

B Uscita pompa di calore 1” F 1” F 1” F 1” 1/4 F 1” 1/4 F

C Ingresso pompa di calore 1” F 1” F 1” F 1” 1/4 F 1” 1/4 F

D Predisp. resistenza elettrica 1'' F 1” 1/2 F 1” 1/2 F 1” 1/2 F 1” 1/2 F

E Uscita acqua calda 3/4” M 3/4” F 1” F 1” 1/2 F 1” 1/2 F

F Ingr./Usc. solare termico 3/4” M 3/4” M 3/4” M 1” F 1” F

RIF. HPS 200 300 500 800 1000

h 2186 1820 1840 1890 2240

O.D. 416 610 710 990 990

A 350 215 215 380 380

B 660 275 275 440 440

C 760 1255 1255 1420 1420

D 840 1450 1450 1390 1615

E 1830 1820 1840 1890 2240

Volume utile (lt) 193 310 460 730 900

Dispersione (W) 82 83 108

Scambiatore (m2) / (lt) 2.0 / 7.0 3.0 / 16.5 4.0 / 22.0 5.0 / 33.0 5.0 / 33.0

Scamb. Solare (m2) / (lt) 0.4 / 1.5 0.7 / 2.4 0.9 / 3.2 1.2 / 6.0 1.2 / 6.0

Imballo L x B x H (mm)
650 x 450 

x 2325
640 x 610 

x 1950
710 x 710 

x 1970
1000 x 1000 

x 2020
1000 x 1000 

x 2370

Peso imballo (kg) 44 57 75 124 136

 O.D. 
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ISO A3
Materiale <non specificato>Materiale:

( )

05/07/2022

Descrizione:

mm-kgUnità:

D.G.

310BA001

DataDescrizione revisione

Scostamenti limite per campi di dimensioni nominali delle quote senza indicazioni di tolleranza - UNI EN 22768 - 1m - DIN 7168

±0°5'±0°10'±0°20'±0°30'±1°±1±0.5±0.2±2±1.2±0.8±0.5±0.3±0.2±0.1±0.1
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4000
2000
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A:
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SEMILAV. - BOLLITORE HP 300
Codice:

Massa:

Rev.:

Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

DATI TECNICI GENERALI

Specifi che

• Temperatura massima di esercizio: 90 °C

• Pressione min/max di esercizio: 1.5 / 6 bar

• Fluidi compatibili: Acqua o miscele acqua / 

 glicole (max 30%)

Materiali

• Bollitore: AISI 316

• Scambiatore: AISI 316

• Coibentazione: HP 300 PUR + PVC, 
 Dens. 40 kg/m3, Cond. Term. 0.025 W/mK
 HP 200/500/800/1000 EPS+PVC, 
 Dens. 15 kg/m3 , Cond. Term. 0.030 W/mK

HPS

Bollitore, in acciaio INOX AISI 316L, per la produzione e stoccaggio di acqua calda sanitaria
Ideale per abbinamento a pompe di calore ed impianti solari termici
Realizzato con particolare scambiatore in acciaio inox corrugato ad alta effi cienza, garantisce una 
maggior superfi cie di scambio aumentando la resa termica fi no al 50% in più rispetto a scambiatori in 
ferro vetrifi cati, a parità di superfi cie.
Grazie al tubo corrugato utilizzato per lo scambiatore sono ridotti I depositi di calcare.
La realizzazione in acciaio inox AISI 316 lo rende estremamente resistenze alle corrosione, garantendo 
l’igiene e qualità dell’acqua stoccata.
Rivestimento esterno in PUR fl essibile con elegante fi nitura in PVC grigio antigraffi o.

Modelli e coibentazioni:
HPS 200 - Coibentazione in EPS con graffi te spessore 27 mm + PVC di rivestimento;
HPS 300 - PUR sp. 50 mm + PVC di rivestimento;
HPS 500 - Coibentazione in PUR spessore 50 mm + PVC di rivestimento;
HPS 800 - Coibentazione in PUR spessore 90 mm + PVC di rivestimento;
HPS 1000 - Coibentazione in PUR spessore 90 mm + PVC di rivestimento.

Bollitore ad elevato scambio termico per pompa di calore e solare

INOX

ATTENZIONE:
Scarico sul fondo HPS
100 / 800 / 1000
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HPS | BOLLITORE PER POMPA DI CALORE CON SOLARE

3

1

2

* Abbinare ai termometri la guaina Ø 9.8 sotto indicate in AISI 316L.

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE CL. ENERG.

BOLLITORE HPS 200 - s = 1.6 m2 + 0.4 m2 350013 C

BOLLITORE HPS 300 - s = 3 m2  + 0.7 m2 350014 C

BOLLITORE HPS 500 - s = 4 m2 + 0.9 m2 350015 C

BOLLITORE HPS 800 - s = 5 m2 + 1.2 m2 350016 -

BOLLITORE HPS 1000 - s = 5 m2 + 1.2 m2 350017 -

LISTINO ACCESSORI

RIF. DESCRIZIONE CODICE

1
TERMOMETRO 0 / + 120 °C - 10 cm (1 PZ.)* 904001

TERMOMETRO 0 / + 60 °C - 10 cm (1 PZ.)* 904005

2 GUAINA PER SONDA Ø 9.8 X 10 cm AISI 316L (1 PZ.) 904056

3
GUAINA PER SONDA Ø 7.8 X 13 cm AISI 316L (1 PZ.) 940058

GUAINA PER SONDA Ø 7.8 X 25 cm AISI 316L (1 PZ.) 940059

Obbligatorio installare pozzetti in acciaio inox AISI 316.
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DESCRIZIONE HPS200 HPS300 HPS500 HPS800 HPS1000

Capacità netta [L] 193 310 460 730 900

Dispersioni (in 24h) [kWh/24h] 1,98* 1,99 2,59 3,03 3,3

Dispersioni (ΔT=20-65°C)) 82* 87 112 126 138

Classe energetica (ΔT=20-65°C)) C* C C - -

Scambiatore PDC

Diametro nominale [DN] DN25 DN25 DN25 DN32 DN32

 Superficie [m2] 1,6 3 4 5 5

Contenuto d'acqua [L] 8,8 16,5 22 33 33

Potenza nominale di scambio [kW]
(Tin/out scambiatore 55°/50°C, Tacs 10/45°C)

10 15 20 25 25

Scambiatore SOL

Diametro nominale [DN] DN20 DN20 DN20 DN25 DN25

Superficie [m2] 0,4 0,7 0,9 1,2 1,2

Contenuto d'acqua [L] 1,5 2,4 3,2 6 6

Potenza nominale di scambio [kW]
(Tin/out scambiatore 70°/50°C, Tacs 10/45°C)

8 16 22 28 28

DATI TECNICI PER PRODOTTO

* temperature di riferimento ΔT=20-50°C 

PERDITA DI CARICO SCAMBIATORE SOLARE

INOX
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HPS | BOLLITORE PER POMPA DI CALORE CON SOLARE

SCHEMA APPLICAZIONE
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DIMENSIONALE RIF. HPC 300 500

h 1822 1842

O.D. 610 710

l 1595 1595

m 1295 1295

n 1155 1155

o 1015 1015

p 890 890

q 765 765

r 355 355

s 215 215

Volume utile (lt) 310 460

Dispersione (W) 83 108

Scambiatore (m2) / (lt) 3.0 / 16.5 4.0 / 22.0

Scamb. caldaia (m2) / (lt) 1.2 / 4.1 1.5 / 5.1

Imballo L x B x H (mm)
640 x 610 

x 1950
710 x 710 

x 1970

Peso imballo (kg) 57 75

 0 
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DATI TECNICI GENERALI

Specifi che

• Temperatura massima di esercizio: 90 °C

• Pressione min/max di esercizio: 1.5 / 6 bar

• Fluidi compatibili: Acqua o miscele acqua / 

 glicole (max 30%)

Materiali

• Bollitore: AISI 316

• Scambiatore: AISI 316

• Coibentazione: HPC 300 PUR + PVC, 
 Dens. 40 kg/m3, Cond. Term. 0.025 W/mK
 HPC 500 EPS+PVC, 
 Dens. 15 kg/m3 , Cond. Term. 0.030 W/mK

HPC

Bollitore, in acciaio INOX AISI 316L, per la produzione e stoccaggio di acqua calda sanitaria
Ideale per abbinamento a pompe di calore ed impianti a caldaia.
Realizzato con particolare scambiatore in acciaio inox corrugato ad alta effi cienza, garantisce una 
maggior superfi cie di scambio aumentando la resa termica fi no al 50% in più rispetto a scambiatori in 
ferro vetrifi cati, a parità di superfi cie.
Grazie al tubo corrugato utilizzato per lo scambiatore sono ridotti I depositi di calcare.
La realizzazione in acciaio inox AISI 316 lo rende estremamente resistenze alle corrosione, garantendo 
l’igiene e qualità dell’acqua stoccata.
Rivestimento esterno in PUR fl essibile con elegante fi nitura in PVC grigio antigraffi o.

Modelli e coibentazioni:
HPC 300 - PUR sp. 50 mm + PVC di rivestimento;
HPC 500 - Coibentazione in PUR spessore 50 mm + PVC di rivestimento;

Bollitore ad elevato scambio termico per pompa di calore e caldaia

INOX

RIF. DESCRIZIONE 300 500

U Usc. acqua fredda sanit. 3/4'' F 1'' F

I Predip. pozzetto 1/2'' F 1/2'' F

H Ingr. scambiatore caldaia 3/4'' M 3/4'' M

G Predisp. ricircolo 3/4'' F 3/4'' F

F Usc. scambiatore caldaia 3/4'' M 3/4'' M

E Predisp. res. elettrica 1'' 1/2 F 1'' 1/2 F

D Ingr. scambiatore pdc 1'' F 1'' F

C Predisp. pozzetto 1/2'' F 1/2'' F

B Uscita scambiatore pdc 1'' F 1'' F

A Ingr. acqua fredda sanit. 3/4'' M 1'' F
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HPC | BOLLITORE PER POMPA DI CALORE CON CALDAIA

3

1

2

* Abbinare ai termometri la guaina Ø 9.8 sotto indicate in AISI 316L.

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE CL. ENERG.

BOLLITORE HPC 300 - s = 3 m2  + 0.7 m2 350024 C

BOLLITORE HPC 500 - s = 4 m2 + 0.9 m2 350025 C

LISTINO ACCESSORI

RIF. DESCRIZIONE CODICE

1
TERMOMETRO 0 / + 120 °C - 10 cm (1 PZ.)* 904001

TERMOMETRO 0 / + 60 °C - 10 cm (1 PZ.)* 904005

2 GUAINA PER SONDA Ø 9.8 X 10 cm AISI 316L (1 PZ.) 904056

3
GUAINA PER SONDA Ø 7.8 X 13 cm AISI 316L (1 PZ.) 940058

GUAINA PER SONDA Ø 7.8 X 25 cm AISI 316L (1 PZ.) 940059

Obbligatorio installare pozzetti in acciaio inox AISI 316.
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DESCRIZIONE HPC300 HPC500

Capacità netta [L] 310 460

Dispersioni (in 24h) [kWh/24h] 1,99 2,59

Dispersioni (ΔT=20-65°C)) 87 112

Classe energetica (ΔT=20-65°C)) C C

Scambiatore PDC

Diametro nominale [DN] DN25 DN25

 Superficie [m2] 3 4

Contenuto d'acqua [L] 16.5 22

Potenza nominale di scambio [kW]
(Tin/out scambiatore 55°/50°C, Tacs 10/45°C)

15 20

Scambiatore CALD

Diametro nominale [DN] DN20 DN20

Superficie [m2] 1.2 1.5

Contenuto d'acqua [L] 4.3 5.1

Potenza nominale di scambio [kW]
(Tin/out scambiatore 70°/50°C, Tacs 10/45°C)

42 47

DATI TECNICI PER PRODOTTO

PERDITE DI CARICO SCAMBIATORE CALDAIA - HPC
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HPC | BOLLITORE PER POMPA DI CALORE CON CALDAIA

SCHEMA APPLICAZIONE
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09 | COMPONENTI IMPIANTO

DEFANGATORE

Il defangatore installato nell’impianto separa le impurità, particelle di 
sabbia e fanghi e, grazie ad un’ampia camera di decantazione, limita le 
frequenze di pulizia.
Il defangatore installato con un magnete (kit accessorio) aiuta la 
separazione e l’eliminazione delle impurità ferrose.
È possibile installare il prodotto in impianti di riscaldamento e 
raffrescamento (con apposito kit).

Sono presenti 2 versioni:
•	FILETTATO: Prodotto ideale per piccole utenze realizzato in AISI 304 
e tipologia di collegamento filettato;
•	FLANGIATO: Prodotto ideale per medie e grandi utente realizzato in 
Acciaio verniciato e tipologia di collegamento flangiato.

Imballo composto da:
•	Defangatore;
•	Valvola scarico impianto;
•	Valvola sfogo aria con raccordo di intercettazione.

DATI TECNICI GENERALI

Specifiche

• Temperatura massima di esercizio: 80 °C

•	Pressione massima di esercizio: 6 bar

•	Fluidi compatibili: Acqua o miscele acqua / glicole (max 30%)

Materiali

•	Corpo defangatore:

	 • Filettato: AISI 304

	 • Flangiato S235jr

•	Raccorderie: Ottone UNI EN 12164 - CW614N
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Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing cannot be reproduced or published without our writtten authorization.

Disegnato:

Rev.:

Peso kg:Materiale:

Descrizione:

Codice:

RAGGI NON QUOTATI PARALLELISMOCONCENTRICITA' ANGOLI

Defangatore filettato Ø 2"

20601004 AISI 304
Spessore mm :

Finitura:
Elettrolucidatura

0.4 0.3 ±1° R=

A. D.

1:5

2.00

08/02/2022
Approvato:

D.G.
Formato: ISO A4

Note:

Via Della Fornace, 107 
31023 - Resana (TV) 
T +39 0423 783720 

www.g3sistemi.com - info@g3sistemi.com 

TOLLERANZE NON SPECIFICATE: UNI EN 22768-1m- DIN 7168 
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Codice cliente/progetto:

Note: Data:

Codice:

ISO A3
23/06/2021

Descrizione:

mm-kgUnità:

D.G.

20602001

DataDescrizione revisione

Disegnato:

DisegnatoRev

Scala:

Via Della Fornace, 11 
31023 - Resana (TV)
T + 39 0423 783720
www.g3sistemi.com 
info@g3sistemi.com

Formato:

Approvato:
15.28
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A. D.

Defangatore flangiato DN50

Massa:

Rev.:

Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

RIF. DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

A 660 760 760 930 930

B 340 420 420 545 545

C 200 250 250 360 360

D 300 325 325 390 390

E 360 435 435 540 540

F DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

Imballo L x B  
x H (mm)

750 x 400 x 
250

800 x 800 x 400 800 x 800 x 550

Peso imballo 
(kg)

22.00 31.00 33.00 57.00 63.50

RIF. DN25 DN32 DN40 DN50

A 315 315 315 350

B 160 160 160 190

C 115 115 115 140

D 130 130 130 145

E 185 185 185 205

F 1” M 1” 1/4 M 1” 1/2 M 2” M

Imballo L x B  
x H (mm)

290 x 240 x 
150

290 x 240 x 
150

290 x 240 x 
150

290 x 240 x 
150

Peso imballo 
(kg)

1.80 1.90 2.00 2.50

FILETTATO

FLANGIATO

DIMENSIONALE

FILETTATO FLANGIATO
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DEFANGATORE | COMPONENTI IMPIANTO

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

DEFANGATORE FILETTATO - DN25 130025

DEFANGATORE FILETTATO - DN32 130030

DEFANGATORE FILETTATO - DN40 130040

DEFANGATORE FILETTATO - DN50 130045

DEFANGATORE FLANGIATO - DN65 130065

DEFANGATORE FLANGIATO - DN80 130080

DEFANGATORE FLANGIATO  - DN100 130100

DEFANGATORE FLANGIATO  - DN125 130125

DEFANGATORE FLANGIATO  - DN150 130150

LISTINO ACCESSORI

RIF. DESCRIZIONE CODICE

1

KIT MAGNETE DEFANGATORE FILETTATO (1 PZ.) 903201

KIT MAGNETE DEFANGATORE DN50/65/80 (1 PZ.) 903202

KIT MAGNETE DEFANGATORE DN100/125/150 (1 PZ.) 903203

2

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN25 613025

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN32 613032

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN40 613040

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN50 613050

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN65 613065

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN80 613080

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN100 613100

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN125 613125

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN150 613150
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FILETTATO FLANGIATO

DISAREATORE

Il disareatore installato nell’impianto tecnico separa le particelle di 
aria, è in grado di eliminare tutta l’aria presente nei circuito in modo 
automatico a fronte di perdite di carico basse.
Il disareatore permette agli impianti di funzionare nelle condizioni 
ottimali evitando problemi di rumorosità, corrosione, surriscaldamenti 
localizzati e danneggiamenti meccanici.
È possibile installare il prodotto in impianti di riscaldamento e 
raffrescamento (con apposito kit).

Sono presenti 2 versioni:
•	FILETTATO: Prodotto ideale per piccole utenze realizzato in AISI 304 
e tipologia di collegamento filettato;
•	FLANGIATO: Prodotto ideale per medie e grandi utente realizzato in 
Acciaio verniciato e tipologia di collegamento flangiato.

Imballo composto da:
•	Disareatore;
•	Valvola scarico impianto;
•	Valvola sfogo aria con racc. di intercettazione.

DATI TECNICI GENERALI

Specifiche

• Temperatura massima di esercizio: 80 °C

•	Pressione massima di esercizio: 6 bar

•	Fluidi compatibili: Acqua o miscele acqua / glicole (max 30%)

Materiali

•	Corpo disaretore:

	 • Filettato: AISI 304

	 • Flangiato S235jr

•	Raccorderie: Ottone UNI EN 12164 - CW614N

RIF. DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

A 660 760 760 930 930

B 340 420 420 545 545

C 200 250 250 360 360

D 420 495 495 600 600

E 240 265 265 330 330

F DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

Imballo L x B  
x H (mm)

750 x 450 x 
250

800 x 800 x 400 800 x 800 x 550

Peso imballo 
(kg)

22.00 31.00 33.00 57.00 63.50

RIF. DN25 DN32 DN40 DN50

A 315 315 315 350

B 160 160 160 190

C 115 115 115 140

D 195 195 195 215

E 120 120 120 135

F 1” M 1” 1/4 M 1” 1/2 M 2” M

Imballo L x B  
x H (mm)

290 x 240 x 150 290 x 240 x 150 290 x 240 x 150 290 x 240 x 150

Peso imballo 
(kg)

1.80 1.90 2.00 2.50

FILETTATO

FLANGIATO

DIMENSIONALE
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Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.
This drawing cannot be reproduced or published without our writtten authorization.

Disegnato:

Rev.:

Peso kg:Materiale:

Descrizione:
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Defangatore filettato Ø 2"

20601004 AISI 304
Spessore mm :

Finitura:
Elettrolucidatura
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Codice cliente/progetto:

Note: Data:

Codice:

ISO A3
23/06/2021

Descrizione:

mm-kgUnità:

D.G.

20602001

DataDescrizione revisione

Disegnato:

DisegnatoRev
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info@g3sistemi.com

Formato:
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A. D.

Defangatore flangiato DN50

Massa:

Rev.:

Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.
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LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

DISAREATORE FILETTATO - DN25 131025

DISAREATORE FILETTATO - DN32 131030

DISAREATORE FILETTATO - DN40 131040

DISAREATORE FILETTATO - DN50 131045

DISAREATORE FLANGIATO  - DN65 131065

DISAREATORE FLANGIATO  - DN80 131080

DISAREATORE FLANGIATO  - DN100 131100

DISAREATORE FLANGIATO  - DN125 131125

DISAREATORE FLANGIATO  - DN150 131150

LISTINO ACCESSORI

RIF. DESCRIZIONE CODICE

1

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN25 613025

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN32 613032

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN40 613040

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN50 613050

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN65 613065

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN80 613080

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN100 613100

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN125 613125

GUSCIO ISOLANTE DEFANGATORE / DISAREATORE DN150 613150

1
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KIT INAIL

DIMENSIONALE

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni

• Temperatura massima di esercizio: 80 °C 

• Pressione massima di esercizio: 10 bar 

• Attacchi principali collettore: 1” 1/2 M

• Normativa filettatura: UNI ISO 228/1  

• Fluidi compatibili: Acqua o miscele acqua / glicole (max 30%) 

Materiali

• Collettore: AISI 304

• Raccorderie: Ottone UNI EN 12164 - CW614N

• Tenute idrauliche: EPDM

• Coibentazione: PE 15 mm

• Densità coibentazione: 60 kg/mm3

• Conducibilità termica coibentazione: 0.04 W/mK

 A 

 B
 

Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

Rev.:

Massa:

Codice:

CORPO SALD. - KIT INAIL Ø 2

1:21.46
Approvato: Formato:

Via Della Fornace, 11 
31023 - Resana (TV)
T + 39 0423 783720
www.g3sistemi.com 
info@g3sistemi.com

Scala:

Rev Disegnato

Data:

Trattamento:

Rugosità

Disegnato:

Da:
A:
Toll:

Dimensioni Lineari Smussi e raccordi Dimensioni angolari
0.5
3

3
6

6
30

30
120

120
400

400
1000

1000
2000

2000
4000

0.5
3

3
6

6
10

10
50

50
120

120
400

400

±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±0.2 ±0.5 ±1 ±1° ±0°30' ±0°20' ±0°10' ±0°5'

Scostamenti limite per campi di dimensioni nominali delle quote senza indicazioni di tolleranza - UNI EN 22768 - 1m - DIN 7168

Descrizione revisione Data

305AA084

D.G.

Unità: mm-kg

Descrizione:

06/08/2021

)(
Materiale: Materiale <non specificato>

ISO A4

Collettore porta strumenti e accessori INAIL, in AISI 304, per 
l’installazione in centrali termiche.
L’installazione è prevista a valle delle tubazione di mandata del 
generatore di calore.

Sistemi di sicurezza

FILETTATO

FLANGIATO

RIF. Ø 2" att. 1" 1/2 Ø 2" DN65 DN80 DN100

A 338 338 590 590 590

B 1" 1/2 M SP 2" M SP DN65 - PN16 DN80 - PN16 DN100 - PN16

Imballo L x B  
x H (mm)

450 x 240 x 150 715 x 220 x 220

Peso imballo 
(kg)

2.00 1.80 9.50 11.10 13.50

INOX
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*Obbligatori per l’installazione del kit. 
**Kit composto da: Bitermostato, pressostato di minima, pressostato di massima, raccordo ammortizzatore, rubinetto portamanometro, 
manometro, termometro, guaina Ø 1/2 x 5 cm. 

1

KIT INAIL   |  SISTEMI DI SICUREZZA

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

KIT INAIL Ø 2 – ATTACCO FILETTATO Ø 1”1/2 SEDE PIANA 435220

KIT INAIL Ø 2 – ATTACCO FILETTATO Ø 2” SEDE PIANA 435221

KIT INAIL DN65 – ATTACCHI FLANGIATI DN65 435222

KIT INAIL DN80 – ATTACCHI FLANGIATI DN80 435223

KIT INAIL DN100 – ATTACCHI FLANGIATI DN100 435224

LISTINO ACCESSORI

RIF. DESCRIZIONE CODICE

1

KIT CODULI Ø 1” F X 1” 1/2 F OTTONE NICHELATO (2 PZ)* 903005

KIT CODULI Ø 1” 1/4 M X 1” 1/2 F OTTONE NICHELATO (2 PZ)* 903006

KIT CODULI Ø 1” 1/4 F x 2” F OTTONE NICHELATO (2 PZ)* 903022

2 ACCESSORI KIT INAIL** 903090

3 GUSCIO ISOLANTE KIT INAIL Ø 2" ATTACCO FILETTATO Ø 1" 1/2 (1 PZ.) 646151

2

3
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DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni

•	Temperatura massima di esercizio: 110 °C

•	Pressione massima di esercizio: 6 bar

•	Attacchi: IN/OUT 3/4” F

•	Fluidi compatibili: Acqua o miscele acqua / glicole (max 30%)

Materiali

•	Circolatore: Ghisa

•	Raccorderie: Ottone UNI EN 12164 - CW614N

•	Tenute idrauliche: Fasit Omnia

•	Coibentazione: EPP, Dens. 60 kg/m3 ,

   Cond. Term. 0.04 W/mK

SOLO RITORNO M+R
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Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

Rev.:
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Gruppo solare Mandata + Ritorno
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Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

Rev.:

Massa:

Gruppo solare Mandata + Ritorno

1:5
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Approvato:

Formato:Via Della Fornace, 11 
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Scala:

Rev Disegnato

Disegnato:

Descrizione revisione Data

543001

D.G.

Unità: mm-kg

Descrizione:

ISO A4

Codice:

Data:Note:

Codice cliente/progetto:

DIMENSIONALE

RIF. SOLO RITORNO M + R

Imballo L x B x H (mm) 500 x 230 x 200 520 x 400 x 210

Peso imballo (kg) 9.00 14.00

SOLO RITORNO MANDATA + RITORNO

GRUPPO SOLARE

I gruppi di circolazione di mandata e ritorno vengono 
utilizzati sui circuiti primari degli impianti solari e hanno la 
funzione di far circolare il fluido termovettore dal pannello 
solare al serbatoio di accumulo dell’acqua calda.
Completo di coibentazione in EPP.

La fornitura comprende:
•	Flussometro 0.5 – 15 l/min;
•	Circolatore 15/7.5;
•	Valvola intercettazione con termometro 
   e dispositivo anti gravità;
•	Valvola di sicurezza, manometro e predisposizione 
   vaso di espansione;
•	Guscio isolante EPP;
•	Disareatore (nella versione Mandata e Ritorno).

Gruppo di circolazione solare, disponibile in 2 versioni:
•	 Solo ritorno;
•	 Mandata e ritorno.
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GRUPPO CIRCOLAZIONE SOLARE | SISTEMI PER SOLARE TERMICO IMPIANTO

1

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

GRUPPO SOLARE SOLO RITORNO 543002

GRUPPO SOLARE M+R* 543001

LISTINO ACCESSORI

RIF. DESCRIZIONE CODICE

1 CENTRALINA ELETTRICA PER SOLARE (1 PZ.) 810001

*La centralina è installabile direttamente sul guscio in alternativa deve essere installata a parete.
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VALVOLA 2 VIE MOTORIZZATA
Le valvole a sfera motorizzate, permettono l’intercettazione automatica 

del fluido negli impianti di riscaldamento, condizionamento ed idrosanitari.

Particolarmente adatte negli impianti di riscaldamento a zona grazie alle 

loro elevate caratteristiche tecniche sia idrauliche sia elettriche ed alle 

ridotte dimensioni d’ingombro.

Possono essere impiegate in cassette di distribuzione a collettore, idro-

kit per impianti misti solido-liquido/gassoso, per l’intercettazione  di 

fan-coil e per tutti quegli impieghi dove lo spazio di inserimento della 

valvola motorizzata è ristretto grazie al servomotore estremamente 

compatto di ridotte dimensioni di ingombro.

Gli impieghi sono vari quali ad esempio: automazione in impianti a 

circuito chiuso di riscaldamento, raffrescamento, refrigerazione per uso 

civile,industriale ed agricolo.

Regolazione automatica della temperatura dell’acqua in bollitori ad uso 

igienico-sanitario, impianti di irrigazione per serre, giardini, impianti con 

pannelli solari, impianti con termocamini o idrostufe a legna, impianti di 

condizionamento e refrigerazione.

DIMENSIONALE

RIF. VALV. 2 VIE 3/4” F 1” F 1 1/4 F 1 1/2 F 2 F

A 76.5 76.5 122 130 210

B 90 90 107 120 138

C Ø 3/4” F Ø 1” F Ø 1” 1/4 F Ø 1” 1/2 F Ø 2” F

D 100 100 149 149 139

E 48.5 48.5 86 86 78

Kv 26.5 47 70 145 191

DN 15 20 32 40 50

Alimentazione 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Segnale di comando ON/OFF (SPST) ON/OFF (SPST) ON/OFF (SPST) ON/OFF (SPST) ON/OFF (SPST)

Imballo L x B x H (mm) 165 x 90 x 90 190 x 130 x 120 190 x 130 x 120 190 x 130 x 120 250 x 150 x 150

Peso imballo (kg) 1.80 1.80 2.00 2.50 5.50
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Codice cliente/progetto:

Note: Data:

Codice:

ISO A3
23/06/2021

Descrizione:

mm-kgUnità:

D.G.

402CA004

DataDescrizione revisione

Disegnato:

DisegnatoRev

Scala:

Via Della Fornace, 11 
31023 - Resana (TV)
T + 39 0423 783720
www.g3sistemi.com 
info@g3sistemi.com

Formato:

Approvato:
0.95

1:2

Valvola deviatrice Ø 1" - DN20 con servomotore

Massa:

Rev.:

Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

VALVOLA INTERCETTAZIONE 2 VIE MOTORIZZATA Ø 3/4 F Kv 26.5 901020

VALVOLA INTERCETTAZIONE 2 VIE MOTORIZZATA Ø 1 F Kv 47 901021

VALVOLA INTERCETTAZIONE 2 VIE MOTORIZZATA Ø 1 1/4 F Kv 70 901022

VALVOLA INTERCETTAZIONE 2 VIE MOTORIZZATA Ø 1 1/2 F Kv 145 901023

VALVOLA INTERCETTAZIONE 2 VIE MOTORIZZATA Ø 2 F Kv 191 901024

* Per gli schemi elettrici delle valvole a 2 vie, fare riferimento agli schemi a pagina 140.



139

VALVOLA VIE MOTORIZZATA | COMPONENTI IMPIANTO

VALVOLA 3 VIE MOTORIZZATA
Le valvole a sfera motorizzate consentono l’arresto automatico del 

fl uido nei sistemi di riscaldamento, raffreddamento e idraulica.

Particolarmente adatte negli impianti di riscaldamento a zona grazie alle 

loro elevate caratteristiche tecniche sia idrauliche sia elettriche ed alle 

ridotte dimensioni d’ingombro.

Gli impieghi sono vari quali ad esempio: automazione in impianti a 

circuito chiuso di riscaldamento, raffrescamento, refrigerazione per uso 

civile, industriale ed agricolo.

Regolazione automatica della temperatura dell’acqua in bollitori ad uso 

igienico-sanitario, impianti di irrigazione per serre, giardini, impianti con 

pannelli solari, impianti con termocamini o idrostufe a legna, impianti di 

condizionamento e refrigerazione.

DIMENSIONALE

RIF. VALV. 3 VIE 1” M 1 1/4 M 1 1/2 F 2 F

A 134.5 149 171 257

B 84 90 120 140

C 58 68 60 70

D 76.5 81 131 211

E Ø 1” M Ø 1” 1/4 M Ø 1” 1/2 F Ø 2” F

F 100 149 149 139

G 48.5 86 86 78

Kv 17.3 23 50 64

DN 20 25 40 50

Alimentazione 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Segnale di comando ON/OFF (SPST) ON/OFF (SPST) ON/OFF (SPST) ON/OFF (SPST)

Imballo L x B x H (mm) 190 x 130 x 120 190 x 130 x 120 190 x 130 x 120 250 x 150 x 150

Peso imballo (kg) 1.80 2.00 2.50 5.50

 C
 

 D
 

 B 

 E
 

 F 

 A
 

 G 

 C
 

 D
 

 A
 

 149 

 B 

 E
 

 86 

 D
 

 A
 

 B 

 F 

 E
 

 C 

 G 

 A
 

 B 

 D 

 C
 

 E 

 149 

 111 

 
38

,95
  12

2 

 86 

Codice cliente/progetto:

Note: Data:

Codice:

ISO A3
23/06/2021

Descrizione:

mm-kgUnità:

D.G.

402CA004

DataDescrizione revisione

Disegnato:

DisegnatoRev

Scala:

Via Della Fornace, 11 
31023 - Resana (TV)
T + 39 0423 783720
www.g3sistemi.com 
info@g3sistemi.com

Formato:

Approvato:
0.95

1:2

Valvola deviatrice Ø 1" - DN20 con servomotore

Massa:

Rev.:

Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.
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Codice cliente/progetto:

Note: Data:

Codice:

ISO A3
23/06/2021

Descrizione:

mm-kgUnità:

D.G.

402CA004

DataDescrizione revisione

Disegnato:

DisegnatoRev

Scala:

Via Della Fornace, 11 
31023 - Resana (TV)
T + 39 0423 783720
www.g3sistemi.com 
info@g3sistemi.com

Formato:

Approvato:
0.95

1:2

Valvola deviatrice Ø 1" - DN20 con servomotore

Massa:

Rev.:

Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

Ø 1” M
Ø 1” 1/4 M

Ø 1”1/2 F
Ø 2” F

* Coduli abbinabili: 845016 - CODULO Ø 1 M x 1 F OTT. (1 PZ.) / 903016 - CODULO Ø 3/4 M x 1 F OTT. (1 PZ.).
** Coduli abbinabili 903015 - CODULO Ø 1 M x 1 1/4 F OTT. (1 PZ.).

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA Ø 1 M KV 17.3* 901001

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA Ø 1 1/4 M KV 23** 901002

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA Ø 1 1/2 F KV 50 901003

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE MOTORIZZATA Ø 2 F Kv 64 901004

LISTINO ACCESSORI

RIF. DESCRIZIONE CODICE

GUSCIO VALV. DEVIATRICE Ø 1” M (1 PZ) 662201

GUSCIO VALV. DEVIATRICE Ø 1” 1/4 M (1 PZ) 662202

GUSCIO VALV. DEVIATRICE Ø 1” 1/2 F  (1 PZ) 662230

GUSCIO VALV. DEVIATRICE Ø 2” F (1 PZ) 662231
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Cablaggio con comando SPST – ON/OFF
                RSR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blu    Neutro (N)     
Marrone   Fase Linea (L1)   
Nero    Fase Termostato (L1) 
Giallo/Verde Terra      

Cablaggio con comando SPST - ON/OFF –  
microinterruttore ausiliario con contatto pulito 

BLU   : Neutro dalla Linea N  BIANCO   : Ingresso AUX pulito  
MARRONE : Fase dalla Linea L1   ARANCIO   : Uscita AUX pulito  
GRIGIO  : Fase dal regolatore L1  GIALLO-VERDE : Messa a Terra 

NOTA: si raccomanda di collegare al microinterruttore con contatti puliti apparecchi 
con carico massimo di 0,8A. 

SCHEMA ELETTRICO
                   SWR                    
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PERDITE DI CARICO VALVOLE 3 VIE

SCHEMI ELETTRICI

Schema applicabile per valvole con codice:
2 vie: 901020 / 901021 / 901022
3 vie: 901001 / 901002

Schema applicabile per valvole con codice:
2 vie: 901024
3 vie: 901004

Schema applicabile per valvole con codice:
2 vie: 901023
3 vie: 901003

Blu	         Neutro (N)
Marrone	         Fase Linea (L

1
)

Nero	         Fase Termostato (L
1
)

Giallo/Verde    Terra Blu	          Neutro dalla linea (N)
Marrone	          Fase dalla Linea (L

1
)

Grigio	          Fase dal regolatore (L
1
)

Bianco	          Ingresso AUX pulito
Arancio	          Uscita AUX pulito
Giallo/Verde      Messa a Terra
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Vietata la riproduzione o diffusione del presente disegno senza nostra autorizzazione scritta.

Rev.:

Massa:

Codice:

Valvola mix termostatica Ø 3/4" - 30/65 C° 

1:1782.25
Approvato: Formato:

Via Della Fornace, 11 
31023 - Resana (TV)
T + 39 0423 783720
www.g3sistemi.com 
info@g3sistemi.com

Scala:

Rev Disegnato

Data:

Trattamento:

Rugosità

Disegnato:

Da:
A:
Toll:

Dimensioni Lineari Smussi e raccordi Dimensioni angolari
0.5
3

3
6

6
30

30
120

120
400

400
1000

1000
2000

2000
4000

0.5
3

3
6

6
10

10
50

50
120

120
400

400

±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 ±0.2 ±0.5 ±1 ±1° ±0°30' ±0°20' ±0°10' ±0°5'

Scostamenti limite per campi di dimensioni nominali delle quote senza indicazioni di tolleranza - UNI EN 22768 - 1m - DIN 7168

Descrizione revisione Data

402BA019

D.G.

Unità: mm-kg

Descrizione:

)(
Materiale: Ottone 

ISO A4

VALVOLE TERMOSTATICHE 
Le valvole miscelatrici termostatiche vengono utilizzate per regolare la 

temperatura dell’acqua in impianti sanitari o di riscaldamento.

Trovano naturale impiego negli impianti ad acqua sanitaria, di 

riscaldamento, nelle centrali termiche, nei generatori di calore (caldaie 

murali, caldaie a legna, pompe di calore), in impianti idrici industriali.

Mantengono costante la temperatura dell’acqua miscelata inviata 

all’utenza anche al variare della temperatura e della pressione di 

ingresso dell’acqua calda e fredda.

DIMENSIONALE

RIF. VALV. MIX 3/4” M CENTRALE 1” M CENTRALE 3/4” M LATERALE 1” M LATERALE

A 59 70 70 70

B 37.5 41.5 41.5 41.5

C 29.5 35 35 35

Range di temperature [°C] 35-60 35-60 35-60 35-60

Imballo L x B 
x H (mm)

110 x 105 
x 50

110 x 105 
x 50

110 x 105 
x 50

110 x 105 
x 50

Peso imballo 
(kg)

1 1 1 1

1

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

VALVOLA MIX SANITARIA 35-60 Ø 3/4 M - MIX CENTRALE 901062

VALVOLA MIX SANITARIA 35-60 Ø 1 M - MIX CENTRALE 901063

VALVOLA MIX SANITARIA  35-60 Ø 3/4 M - MIX LATERALE 901064

VALVOLA MIX SANITARIA  35-60 Ø 1 M - MIX LATERALE 901065

VALVOLA MIX SOLARE 35-60 Ø 3/4 M - MIX CENTRALE 901060

VALVOLA MIX SOLARE 35-60 Ø 1 M - MIX CENTRALE 901061

LISTINO ACCESSORI

RIF. DESCRIZIONE CODICE

1

CODULO Ø 3/4 F X 3/4 M OTTONE (1 PZ.) 845007

CODULO Ø 1 F X 1 M OTTONE (1 PZ.) 845016

CODULO Ø 3/4 F X 1/2 M OTTONE (1 PZ.) 903018

CODULO Ø 1 F X 3/4 M OTTONE (1 PZ.) 903016

MIX CENTRALE

MIX LATERALE

VALVOLA TERMOSTATICA | COMPONENTI IMPIANTO
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POMPE DI CIRCOLAZIONE
KIT CIRCOLATORE IMPIANTO

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

KIT CIRCOLATORE WILO PARA 25/6 CON GUSCIO E RACCORDI Ø 1" F 760016

KIT CIRCOLATORE WILO PARA 25/8 CON GUSCIO E RACCORDI Ø 1" F 760017

KIT CIRCOLATORE WILO PARA 25/6 CON GUSCIO E RACCORDI Ø 1" 1/4 M 760018

KIT CIRCOLATORE WILO PARA 25/8 CON GUSCIO E RACCORDI Ø 1" 1/4 M 760019

KIT CIRCOLATORE WILO PARA 15/8 - STG CON CAVO PWM 583034

LISTINO PRODOTTO

DESCRIZIONE CODICE

CODULO Ø 3/4 M X 3/4 F OTTONE (1 PZ.) 845007

CODULO Ø 1 M X 1 F OTTONE (1 PZ.) 845016

CODULO Ø 1/2 M X 3/4 F OTTONE (1 PZ.) 903018

CODULO Ø 3/4 M X 1 F OTTONE (1 PZ.) 903016

CODULO Ø 1 M X 1 1/4 F OTTONE (1 PZ.) 903015

CODULO Ø 1 F X 1 1/2 F OTTONE (1 PZ.) 903019

CODULO Ø 1 1/4 M X 1 1/2 F OTTONE (1 PZ.) 903020

CODULO Ø 1 1/4 F x 2 F OTTONE (1 PZ.) 903021

CODULI DI GIUNZIONE



143



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1) INDICAZIONI GENERALI 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono valide per l’insieme delle relazioni 
commerciali tra G3 SRL (infra anche ‘Venditrice’) e l’Acquirente (o infra anche ‘Cliente’) (singolarmente anche la ‘Parte’ e 
congiuntamente le ‘Parti’) aventi ad oggetto la progettazione, la realizzazione, la fabbricazione e la vendita dei prodotti 
di G3 SRL (infra ‘Prodotti’ o ‘Prodotto’), a far data dalla sottoscrizione delle stesse fin tanto che non interverranno 
eventuali modifiche, anche quando, nell’ambito di contatti commerciali successivi, non si sia fatto espresso riferimento alle 
presenti Condizioni Generali di Vendita. Qualunque condizione inserita dall’acquirente sull’ordinazione, in contrasto con 
le condizioni generali di vendita di G3 SRL, si considera non valida. Eventuali deroghe, modifiche e/o integrazioni saranno 
valide soltanto se concordate tra le Parti e se espressamente accettate per iscritto dalla Venditrice. Il Cliente riconosce 
come vincolanti le presenti Condizioni Generali di Vendita per tutti i rapporti commerciali con G3 SRL anche se il suo 
ordine o la sua corrispondenza contrastano con esse o fanno riferimento ad altre condizioni. 
1.2 In aggiunta alle presenti Condizioni Generali, ciascun rapporto commerciale tra G3 SRL e il Cliente sarà regolato dalle 
condizioni particolari indicate nella Conferma d’Ordine della Venditrice. In caso di conflitto tra le Condizioni Generali e le 
condizioni particolari contenute nella Conferma d’Ordine queste ultime prevarranno sulle Condizioni Generali.
1.3 L'eventuale nullità parziale o totale di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la 
validità delle restanti pattuizioni. In tale eventualità le Parti si accorderanno per sostituire le clausole nulle con pattuizioni 
valide di contenuto equivalente o simile e comunque atte a permettere il conseguimento degli scopi contrattuali, salvo non 
si tratti di clausole essenziali. 
1.4 Il Contratto non potrà essere ceduto dal Cliente, neppure parzialmente, senza il preventivo consenso scritto di G3 SRL.
Art. 2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 2.1 l’Acquirente invierà per iscritto alla Venditrice l’accettazione dell’Offerta 
entro il termine di validità indicato nell’Offerta stessa oppure l’Ordine sulla base di Listini Prezzi di G3 srl in precedenza 
consegnati ed in entrambi i casi il contratto si intende concluso con l’invio della Conferma d’Ordine da parte di G3 SRL. 
2.2 Il contratto si intende concluso e, quindi, giuridicamente valido, efficace e vincolante per le Parti secondo la disciplina 
contenuta nella Conferma d’Ordine, che costituisce contratto definitivo avente effetto di legge tra le Parti e le presenti 
“Condizioni Generali di Vendita” costituiscono in ogni caso parte integrante della Conferma d’Ordine.
Art. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO 3.1 G3 SRL è vincolata a fornire il Prodotto esclusivamente secondo quanto indicato 
e contenuto nella Conferma d’Ordine.
3.2 Successivamente alla conclusione del Contratto secondo quanto previsto al precedente punto 2, G3 SRL inizierà la 
progettazione di dettaglio del Prodotto oggetto di compravendita. L’Acquirente collaborerà e condividerà con G3 SRL i 
rischi di risultato ed economici derivanti dalla progettazione del Prodotto, fornendo tutte le istruzioni, la documentazione 
e il supporto tecnico necessari per l’esecuzione dei lavori.
3.3 G3 SRL potrà avvalersi di sub-fornitori o in generale di terzi, per la progettazione, realizzazione, fabbricazione e vendita 
del Prodotto.
3.4 G3 SRL si riserva la facoltà di apportare, anche nell’interesse dell’Acquirente, modifiche tecniche al Prodotto, che 
comportino miglioramenti. Eventuali aumenti di prezzo o cambiamenti del termine di consegna verranno concordati tra la 
Venditrice e l’Acquirente.
3.5 Eventuali richieste dell’Acquirente di modifica e/o integrazione alla progettazione e alla realizzazione del Prodotto 
successive alla conclusione del contratto, dovranno essere formulate per iscritto e G3 SRL si riserva la facoltà di accettare 
o declinare le richieste del Cliente, previa verifica della realizzabilità delle modifiche e/o integrazioni. I costi e gli oneri 
necessari per apportare le modifiche e/o integrazioni sono ad esclusivo carico dell’Acquirente e saranno preventivati da G3 
SRL. In ogni caso G3 SRL non si ritiene obbligata all’esecuzione delle richieste dell’Acquirente fino a quando le Parti non 
abbiano raggiunto un accordo per iscritto circa le conseguenze sul termine di consegna e sui costi.
Art. 4) CONSEGNA 4.1 I termini di consegna sono sempre indicativi e non tassativi né essenziali. 
4.2 In caso di disservizi, difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, guasti nei laboratori G3 SRL ed in 
qualsiasi altro caso di forza maggiore, detti termini vengono prorogati in proporzione al perdurare di tali eventi. I 
termini di consegna decorrono dal giorno in cui il contratto si perfeziona sotto tutti gli aspetti ed il Cliente provvede al 
pagamento degli anticipi ove previsti. Il ritardo nelle consegne non consente al Cliente di annullare l’ordine o pretendere 
indennizzi a nessun titolo o ritardare i pagamenti. È motivo di decadenza dei termini di consegna qualsiasi sospensione o 
ritardo causati dall’acquirente, anche se di brevissima durata. In tal caso la consegna avverrà entro i termini che saranno 
nuovamente stabiliti dalle Parti compatibilmente con le esigenze della produzione di G3 SRL. 
4.3 I rischi e le spese connesse al trasporto gravano sull’Acquirente.
4.4 Se la spedizione o la produzione subiscono un ritardo imputabile all’Acquirente o qualora quest’ultimo non provveda al 
ritiro del Prodotto presso lo stabilimento di G3 SRL entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione di 
“merce pronta”, verrà addebitato all’Acquirente il costo del deposito del Prodotto per un importo pari a € 150,00 per ogni 
giorno di ritardo, salvo il maggior danno. In ogni caso il mancato ritiro o l’illegittimo rifiuto dell’Acquirente consente a G3 
SRL il diritto di risolvere il contratto, trattenere gli acconti già ricevuti, esigere il versamento integrale del saldo prezzo di 
fornitura e ritenersi libera di vendere il Prodotto a terzi.
Art. 5) PREZZI 5.1 Salvo accordi contrari, i prezzi si intendono stabiliti per merce resa franco magazzino G3 SRL, come 
da Conferma d’Ordine, escluse spese di imballo, assicurazione, trasporto, dogana, scarico, installazione, tasse, imposte 
di qualunque genere e natura e gli oneri di qualsiasi tipo dovuti in relazione al contratto e dovuti fuori dal paese di 
produzione; l’Acquirente è tenuto a rimborsare gli eventuali importi anticipati da G3 SRL per le predette causali.
5.2 Ove nel periodo compreso tra la data della conferma di G3 SRL della proposta e la consegna del Prodotto si 
verificassero variazioni sia di costi che valutarie, G3 SRL avrà il diritto alla revisione dei prezzi.
5.3 G3 SRL potrà richiedere all’Acquirente un aumento del prezzo a copertura dei maggiori rischi gravanti sul 
raggiungimento del risultato o sulla percentuale di efficienza del Prodotto richiesto dal Cliente allorquando circostanze di 
qualsiasi natura impedissero o rendessero oltremodo difficile e/o maggiormente oneroso la realizzazione del Prodotto.
5.4 Eventuali sconti, abbuoni, arrotondamenti dovranno essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Venditrice.
Art. 6) CONDIZIONI DI PAGAMENTO 6.1 I termini di pagamento sono quelli indicati nella Conferma d’Ordine e, salvo 



particolari accordi, i pagamenti devono essere effettuati direttamente al beneficiario G3 SRL, nei termini indicati nella 
Conferma d’Ordine. 
6.2 L’eventuale accettazione di effetti cambiari o di altri titoli in conto pagamento è sempre subordinata al buon fine degli 
stessi non potrà in nessun caso importare novazione o altri mutamenti delle condizioni contrattuali. 
6.3 I termini di pagamento dovranno essere rispettati dal Cliente anche nel caso in cui la consegna subisca ritardi o 
diventino impossibili per ragioni non imputabili alla Venditrice. Il pagamento delle singole rate non potrà essere differito 
per qualunque ragione o per qualunque eccezione.
6.4 Eventuali contestazioni sulla vendita o sul Prodotto non autorizzano il Cliente a ritardare i pagamenti oltre i termini 
pattuiti, che si intendono perentori ed essenziali ed in nessun caso l’Acquirente potrà compensare o ridurre il prezzo con 
eventuali richieste di risarcimento danni e/o per vizi e difetti del Prodotto.
6.5 Il ritardo nel pagamento del prezzo o di una parte di esso da parte del Cliente comporterà il diritto della Venditrice di 
sospendere la vendita e comporterà, altresì, l’addebito di interessi di mora sulle somme non pagate ai sensi del D. Lgs. n. 
231/2002, a decorrere dalla scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di richiesta alcuna in tal senso da parte 
di G3 SRL.
6.6 In aggiunta a quanto previsto al punto precedente, qualora il ritardo nel pagamento del prezzo o di una parte di esso 
superi i 30 giorni, il Cliente, pagherà a G3 SRL una penale pari a 0,5% del prezzo dei Prodotti per ogni settimana di ritardo. 
Resta salva in ogni caso la facoltà della Venditrice di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta al 
Cliente per inadempimento e di richiedere il risarcimento per gli ulteriori danni subiti. 
Art. 7) SOLVIBILITA’ DELL’ACQUIRENTE Qualora intervenissero cambiamenti nella composizione sociale dell’acquirente 
o, comunque, notizie e fatti che, secondo l’insindacabile giudizio di G3 SRL, comportino la diminuzione della solvibilità 
dell’acquirente stesso, o altri fattori pregiudizievoli quali protesti, esecuzioni, procedure concorsuali, ecc., G3 SRL avrà la 
facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto, esigere il pagamento integrale anticipato o di acconti, richiedere eventuali 
garanzie o risolvere il contratto per giusta causa senza obbligo di alcun compenso. Eventuali acconti versati saranno 
trattenuti da G3 SRL a titolo di rimborso spese, mancato guadagno e risarcimento danno, fatto salvo il maggiore.
Art. 8) GARANZIE 8.1 Il Prodotto oggetto della vendita viene garantito da G3 SRL per mesi 12 (dodici) a decorrere dalla 
data in cui viene comunicato da G3 SRL che il Prodotto è messo a disposizione del Cliente presso lo stabilimento di G3 
SRL per il ritiro. Il medesimo periodo di garanzia vale anche nei casi in cui la spedizione venga ritardata per causa non 
imputabile a G3 SRL. 
8.2 Per le forniture e le prestazioni provenienti da terzi, incluse anche quelle prescritte dall’Acquirente, G3 SRL risponde 
esclusivamente nei limiti, tempi e secondo le condizioni di garanzia dei terzi fornitori o sub-fornitori. 
8.3 Eventuali vizi dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, pena la decadenza dal diritto 
alla garanzia. La garanzia si riferisce all’uso corretto del Prodotto, nel rispetto delle istruzioni date da G3 SRL e del libretto 
di manutenzione. Sono escluse qualsiasi garanzia e qualsivoglia responsabilità per i seguenti casi: imperizia e trascuratezza 
dell’acquirente o dei suoi dipendenti o di terzi, utilizzazione inopportuna, impropria e negligente, installazione o messa in 
esercizio non corretta, mancata osservanza delle istruzioni di uso e delle norme di sicurezza, usura naturale, manutenzione 
non regolare, mancato utilizzo di pezzi di ricambio originali G3 SRL, sovraccarichi inammissibili, inadeguati mezzi e 
materiali di esercizio, difetti delle fondazioni e strutture dell’immobile di accoglienza o da conseguenze dovute ad azioni 
chimiche, elettrochimiche ed elettriche, estranee all’esercizio cui il Prodotto è adibito. Per i pezzi sostituiti o riparati, il 
periodo di garanzia ha una durata di 12 mesi e decorre dalla sostituzione o dalla conclusione della riparazione. 
8.4 Il Cliente decade dal diritto alla garanzia ove non sospenda immediatamente l’utilizzo del Prodotto oggetto di 
contestazione o ove operi interventi, anche per il tramite di terzi, sul Prodotto in caso di malfunzionamenti o difetti senza 
autorizzazione scritta di G3 SRL.
8.5 Le richieste in garanzia dovranno avvenire esclusivamente con la seguente modalità: il Cliente provvederà ad 
evidenziare per iscritto la problematica riscontrata a G3 srl, individuando il Prodotto o il singolo componente del Prodotto 
coinvolto specificando il codice del Prodotto o del componente ritenuto difettoso, in caso di difficoltà nell’individuazione 
G3 srl presterà il proprio ausilio, la richiesta dovrà comprendere anche gli estremi della fattura di vendita, la matricola 
del prodotto se presente ed un riferimento al cliente finale di installazione del prodotto; il Cliente provvederà poi ad 
inviare ordine di acquisto del ricambio,  che G3 srl evaderà nei tempi stabiliti in Conferma d’Ordine in porto assegnato 
e nel contempo il Cliente provvederà al reso del prodotto o componente ritenuto difettoso (salvi diversi accordi tra 
le parti) spedendolo presso lo stabilimento di G3 SRL in porto franco. G3 srl provvederà ad analizzare il Prodotto o il 
singolo componente reso e presterà la garanzia solo se riscontri a proprio insindacabile giudizio difetti o vizi di origine. 
Se la richiesta in garanzia risulti giustificata, G3 srl provvederà a sostituire o riparare il Prodotto o la singola componente 
a propria discrezione: in caso di sostituzione, G3 srl modificherà il DDT emesso a seguito dell’ordine di cui sopra da 
“vendita” a “sostituzione in garanzia” oppure se già emessa fattura per il ricambio emetterà nota di credito ed il Prodotto 
o il singolo componente sostituiti diverranno di proprietà di G3 srl, in caso, invece, di riparazione del Prodotto o della 
singola componente, una volta riparato, verrà spedito al Cliente in porto assegnato ed il Prodotto o la singola componente 
inviata a seguito dell’Ordine in sostituzione di cui sopra verrà restituito a G3 srl in porto franco. Qualora, invece, G3 Srl 
riscontrasse il prodotto o singolo componente come non difettoso o riscontrasse un problema non coperto da garanzia 
provvederà alla fatturazione del ricambio qualora non già effettuata.
8.6 Per rendere possibili le riparazioni e sostituzioni che si presentassero necessarie in dipendenza della sopra indicata 
garanzia, il Cliente dovrà accordare a G3 SRL il tempo necessario per compiere tutti gli interventi che ritiene opportuni e 
finalizzati all’eliminazione dei difetti e fornire gratuitamente dietro richiesta ogni mezzo necessario ed ogni informazione 
richieste, quali documentazione fotografica dell’impianto, dei componenti, dell’installazione ecc., dati sul luogo di 
installazione, caratteristiche dettagliate dei fluidi che sono in contatto con i componenti forniti (analisi chimica dell’acqua 
ecc.) e quant’altro eventualmente richiesto da G3 srl. 
8.7 Le suddette condizioni di garanzia valgono sempre che il Cliente abbia adempiuto a tutti gli obblighi che gli derivano 
dal contratto e dalla legge ed in particolar modo a quelli relativi al pagamento e alle manutenzioni programmate. 



8.8 G3 SRL non risponde della carenza di qualità, inefficienza, vizi e/o difetti del Prodotto derivanti da disegni, progetti, 
informazioni, documentazione, materiali, semilavorati, elementi accessori o strumenti forniti o richiesti dal Cliente o 
provenienti da fornitori o sub-fornitori indicati e voluti dal Cliente, il quale si assume integralmente il rischio dell’inefficienza 
del Prodotto nonché il rischio della totale o parziale mancanza delle qualità.
8.9 In ogni caso G3 SRL non è tenuta al risarcimento degli eventuali danni diretti ed indiretti connessi ai difetti ed ai vizi, 
anche se essi cadono sulle qualità essenziali o rendono del tutto inidoneo all’uso a cui è destinato il Prodotto.
8.10 In ogni caso, il Cliente è responsabile di verificare la conformità dei Prodotti alle funzionalità richieste dagli eventuali 
impianti dei quali saranno installati nonché alle leggi degli Stati di vendita ed utilizzo del Prodotto.  
8.11 Per le richieste di ricambi non in garanzia, il Cliente provvederà ad inviare un ordine di ricambio a G3 srl, il quale verrà 
evaso entro i tempi stabiliti in Conferma d’Ordine e fatturato al Cliente, con costi di trasporto a carico del Cliente. 
Art. 9) PROPRIETA’(PATTO DI RISERVATO DOMINIO) 9.1 Il diritto di proprietà sul Prodotto fornito resta in capo a G3 SRL 
fino all’integrale pagamento del prezzo pattuito ai sensi dell’art. 1523 c.c.. In mancanza di pagamento integrale, G3 SRL 
potrà rivendicare il Prodotto, anche se unito o incorporato a beni di proprietà dell’Acquirente o di terzi, trattenendo le rate 
pagate a titolo di indennità ai sensi dell’art. 1382 c.c., salvo il maggior danno.
9.2 Fino all’interale pagamento del prezzo, l’Acquirente si obbliga a non trasferire la proprietà o il possesso del Prodotto, 
senza l’assenso di G3 SRL, non costituirlo in pegno o garanzia, non lasciarlo sottoporre a procedure esecutive, 
pignoramenti, sequestri, o altri provvedimenti da parte di terzi o autorità senza dichiarare la proprietà del Venditore e 
dovrà in ogni caso provvedere ad informare immediatamente G3 SRL.
9.3 È in facoltà di G3 SRL di rinunziare al diritto sopra convenuto nei riguardi del Prodotto oggetto della fornitura e di 
valersi del disposto dell’art. 2762 del C.C.
9.4 Dal momento in cui G3 SRL consegna la merce all’incaricato per il ritiro o comunichi al Cliente ‘l’avviso di merce 
pronta’, gravano sul Cliente i rischi derivanti dal trasporto e quelli inerenti il perimento e/o deterioramento dei Prodotti. 
Ciò vale anche per le consegne parziali. La perdita o il deterioramento del Prodotto sopraggiunti successivamente al 
trasferimento dei rischi al Cliente non libera quest’ultimo dal pagamento del prezzo. In conseguenza del passaggio del 
rischio il Cliente diventa custode dell’oggetto della fornitura e sarà, quindi, responsabile di tutti i danni che potrebbero 
derivare o essere causati dal Prodotto a se stesso o a terzi.
Art. 10) CLAUSOLA PENALE Qualora il compratore recedesse dalla proposta o dal contratto perfezionato oppure si 
rifiutasse di ricevere illegittimamente il Prodotto oggetto del contratto stesso, oltre a perdere la somma anticipata a titolo 
di caparra o di acconto dovrà corrispondere a G3 SRL, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 C.C., una somma pari al 30% 
(trenta percento) del prezzo convenuto per l’acquisto dello stesso Prodotto, salvo il danno ulteriore.
Art. 11) PESI, DIMENSIONI, DATI TECNICI E PROGETTI ESEGUITI I preventivi, i progetti, i disegni, le illustrazioni, i dati 
di peso, le dimensioni, i rendimenti, i dati di consumo, ecc. comunicati con l’offerta sono soltanto approssimativi. I dati 
indicati nell’Offerta e quelli effettivi dei materiali non possono essere causa di reclami da parte dell’acquirente. Qualora 
le esperienze e le esigenze della lavorazione lo consiglino, G3 SRL può apportare lievi modifiche di carattere migliorativo 
ai dettagli del Prodotto e ai dati che non sono oggetto di particolare impegno convenuto, senza che da parte del Cliente 
possano essere sollevate contestazioni.
Art. 12) NORME DI QUALITA’ 12.1 Le consegne dei Prodotti da parte della Venditrice avvengono in conformità alle 
disposizioni applicabili del diritto italiano. 
12.2 Qualora nella fornitura dei Prodotti e/o nell’utilizzo vi fossero da rispettare divergenti o supplementari disposizioni 
legali, amministrative o altre direttive e norme vigenti nel paese di destinazione o in un paese di transito, il Cliente ne 
deve informare la Venditrice per iscritto al più tardi al momento dell’ordine. Qualora il Cliente omettesse di fornire tali 
informazioni, egli non potrà far valere alcuna pretesa di garanzia o di riconoscimento danni che sia fondata sulla violazione 
di tali disposizioni e norme e avrà l’obbligo di indennizzare G3 SRL per eventuali pretese fatte valere in materia contro la 
medesima da terzi, così come per gli altri costi incorsi. 
Art. 13) SICUREZZA AMBIENTALE E DI ESERCIZIO 13.1 Il Cliente si impegna a seguire le istruzioni per l’uso e le 
avvertenze di sicurezza fornite con il Prodotto e a formare il proprio personale in maniera adeguata, al fine di garantire il 
funzionamento sicuro ed adeguato del Prodotto. 
13.2 Le modifiche tecniche sul Prodotto da parte del Cliente o di terzi possono essere eseguite solo previo consenso scritto 
di G3 SRL. In mancanza di tale consenso, dette modifiche devono essere eliminate immediatamente e, in ogni caso, ogni 
responsabilità, di qualsivoglia natura, conseguente a tali modifiche ricadrà sul Cliente.
13.3 Il Cliente è tenuto ad informare immediatamente G3 SRL nel caso in cui sul Prodotto si verificasse un incidente o il 
funzionamento dello stesso risultasse pericoloso.
13.4 In caso di mancato rispetto da parte del Cliente di uno di qualunque degli obblighi per la salvaguardia dell’ambiente 
e per la sicurezza di funzionamento, questi si impegna a manlevare a mantenere indenne G3 SRL da qualunque obbligo di 
risarcimento danni, pretesa di terzi e, in genere, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a G3 SRL da 
tale condotta del Cliente medesimo.
Art.14) RECESSO, RISOLUZIONE E RISARCIMENTO DANNI 14.1 Il Cliente potrà recedere dal contratto solo ed 
esclusivamente se fornirà la prova che la prestazione di G3 SRL risulta impossibile per dolo o colpa grave della stessa.
14.2 In caso di recesso del Cliente al di fuori di quanto stabilito al punto 14.1 o di annullamento dell’ordine inviato, la 
Venditrice avrà il diritto di trattenere gli acconti ricevuti a titolo di indennizzo per l’attività e per la parte di prestazione 
eseguita e di richiedere il risarcimento dei danni patiti.
14.3 Qualora sia contestualmente riconosciuto da entrambe le parti che i Prodotti sono totalmente carenti delle qualità 
promesse come descritte ed indicate nella Conferma d’Ordine, ovvero di quelle qualità essenziali che li rendono 
completamente inidonei all’uso a cui sono destinati, il Cliente ha il diritto di risolvere il contratto. Conseguentemente alla 
risoluzione di cui al presente art. 14.3 il Cliente è tenuto alla restituzione dell’oggetto della vendita e dei suoi accessori 
in uno stato sostanzialmente identico a quello nel quale li ha ricevuti. Solo in tal caso avrà diritto alla restituzione 
degli acconti versati con esclusione della maggiorazione degli interessi. Resta salvo il caso che le Parti decidano 
consensualmente per una sostituzione compensatoria, purché la stessa sia realizzabile tenuto conto delle circostanze, 
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con conseguente pagamento da parte del Cliente della differenza tra il prezzo della vendita oggetto di risoluzione e di 
quello in sostituzione, oltre relativi oneri e spese accessorie. E’ in ogni caso esclusa qualsiasi richiesta di compensazione, 
corresponsione di indennità o di risarcimento di danni diretti ed indiretti connessi o derivanti dalla carenza delle qualità 
promesse o essenziali sia nell’ipotesi che il Cliente agisca per la risoluzione del contratto che per l’adempimento o la 
sostituzione compensatoria.
14.4 È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Venditrice salvo che la stessa sia dipendente 
da dolo o da colpa grave. L’eventuale risarcimento a cui è tenuta la Venditrice per qualsiasi danno provato da parte del 
Cliente non potrà superare un importo pari al 5% del prezzo dei Prodotti indicato nella Conferma d’Ordine.
Art. 15) RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETA’ 15.1 Ciascuna delle Parti si impegna a custodire scrupolosamente 
tutto il materiale e le informazioni ricevute dall’altra in via riservata (le “Informazioni Riservate”), adottando ogni mezzo 
necessario ad assicurarne la più scrupolosa segretezza e riservatezza, garantendone la inaccessibilità a terzi e/o a 
personale non autorizzato. 
15.2 Il Cliente riconosce che appartengono alla Venditrice: i diritti di proprietà industriale del Prodotto, il know-how 
concernente il processo produttivo del Prodotto, i disegni ed i progetti costruttivi. Qualsiasi risultato realizzato nel corso 
della progettazione, esecuzione, assemblaggio, e/o manutenzione del Prodotto, anche se realizzato con mezzi, strumenti, 
disegni, progettazioni, forniti dall’Acquirente è di proprietà esclusiva di G3 SRL la quale vanterà sui medesimi in via 
esclusiva tutti gli eventuali diritti di paternità e diritti patrimoniali. 
15.3 Le Parti s’impegnano a mantenere strettamente confidenziali, in corso di rapporto e per i tre anni successivi alla sua 
cessazione, per qualsiasi causa ciò avvenga, le informazioni messe a disposizione l’una a favore dell’altra e a non utilizzare, 
o diffondere, a vantaggio proprio e/o di terzi, le Informazioni Riservate apprese dall’altra parte. 
15.4 È fatto divieto al Cliente, in assenza di previo accordo scritto, di utilizzare in proprio o tramite terzi, pubblicare, 
copiare, divulgare a terzi, o permettere l’uso a loro vantaggio o a detrimento della Venditrice o comunque sfruttare il logo, 
i marchi o i brevetti di G3 SRL, le Informazioni Riservate, conosciute nell’ambito dei rapporti, a mezzo di supporti cartacei, 
o digitali, o mediante visite nei reparti produttivi, o in qualsiasi altro modo. Tale divieto si estende al know-how relativo ai 
Prodotti, o a parte del Prodotti, oggetto di lavorazione e/o produzione e/o vendita, ai relativi disegni e progetti tecnici.
15.5 Le Parti limiteranno l’accesso a tali Informazioni Riservate a dipendenti, collaboratori, terzi secondo quanto 
ragionevolmente necessario e funzionale all’esecuzione del Contratto e richiederanno a tali persone di obbligarsi nei 
medesimi termini del presente contratto. 
15.6 L’obbligo di riservatezza e segretezza non sarà operante nel caso di:
a) informazioni che siano di dominio pubblico o comunque già note al momento in cui il Contratto è stato stipulato;
b) informazioni già legittimamente in possesso di una Parte prima della stipula del Contratto;
c) obbligo di comunicazione delle informazioni quando imposto da una Autorità Giudiziaria o Pubblica in genere (e il tal 
caso, con idonee modalità, non eccedenti le finalità e i limiti della richiesta ricevuta).
15.7 Ciascuna Parte, alla cessazione per qualunque motivo del presente Contratto, ovvero a richiesta dell’altra, sarà tenuta 
alla immediata restituzione delle Informazioni Riservate e della documentazione ricevuta su qualsivoglia supporto, ovvero 
a cancellarle ove non sia tecnicamente possibile la restituzione, dandone conferma scritta all’altra Parte, con ogni inerente 
e conseguente responsabilità.
15.8 Il Cliente non potrà fare alcun uso dei marchi e/o segni distintivi in genere di proprietà di G3 SRLe si impegna a non 
depositare, né a far depositare nello Stato in cui esso ha sede o altrove, marchi, brevetti, nomi od altri segni distintivi che 
siano simili o confondibili con quelli di G3 SRL. 
15.9 La violazione di anche uno solo degli obblighi del presente articolo da una Parte, comporta per l’altra Parte in diritto 
alla risoluzione del contratto per giusta causa.
Art. 16) CONTROVERSIE 16.1 Per tutti i rapporti intercorrenti tra G3 SRL e il Cliente in relazione la contratto, alla sua 
esecuzione, interpretazione, modifica e ai suoi effetti si applica esclusivamente la legge italiana.
16.2 Qualsiasi controversia dovesse sorgere dal contratto o in connessione con lo stesso sarà devoluta alla competenza 
esclusiva del Foro di Treviso.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., sono specificatamente approvate e sottoscritte dalle parti le seguenti 
clausole: 1) Indicazioni generali, 4.2) e 4.4) Consegna, 6.3) 6.4) 6.5) 6.6) Condizioni di pagamento, 7) Solvibilità 
dell’acquirente, 8) Garanzie, 9.2) 9.4) Proprietà, 10) Clausola penale, 11) Pesi, dimensioni, dati tecnici e progetti eseguiti, 
12.2) Norme di qualità, 13.2), 13.4) Sicurezza ambientale e di esercizio, 14 (recesso, risoluzione e risarcimento danni), 15) 
Riservatezza e diritti di proprietà, 16.2) Foro Competente.
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